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Über das Update 

Beim Update wird auf dem GPS-Empfänger eine neue Version der Software installiert. Dabei wird die 

alte Software unwiederbringlich überschrieben. 

  

 

HINWEIS 

Downgrade der Software nicht möglich 

Nach der Installation der neuen Softwareversion, werden Sie die alte Softwareversion nicht mehr 

wiederherstellen können. 
 

  

 

HINWEIS 

Datenverlust beim Einsatz falscher USB-Sticks 

◦ Verwenden Sie nur schwarze USB-Sticks von Müller-Elektronik. 
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GPS-Empfänger updaten 
  

 

HINWEIS 

Virenscanner können die Datei beschädigen 

◦ Schalten Sie Ihren Virenscanner aus, bevor Sie mit der Installation beginnen. 
 

  

 

HINWEIS 

Konfiguration des Empfängers nach dem Update 

◦ Konfigurieren Sie den GPS-Empfänger nach dem Update erneut. Verwenden Sie dazu ein 

Touch-Terminal von Müller-Elektronik. 
 
 

  Sie haben einen leeren USB-Stick. 

  Sie haben die Update-Datei auf Ihrem PC. 

1. Entpacken Sie die Datei auf den USB-Stick. Dazu führen Sie die Datei aus. 

 ⇨ Das Fenster „7-zip self-extracting archive“ erscheint. 

2. Klicken Sie auf „…“ 

3. Wählen Sie den leeren USB-Stick als Speicherort. 

 

4. Klicken Sie auf „Extract“. 

5. Warten Sie, bis die Installation beendet ist. 

6. Stellen Sie sicher, dass der GPS-Empfänger an Anschluss C des Terminals angeschlossen ist. 

7. Stecken Sie den USB-Stick in das Terminal ein. 

8. Starten Sie das Terminal. 

 ⇨ Der Installationsassistent wird gestartet. 

9. Wählen Sie die Sprache des Installationsassistenten. 

10. Wählen Sie „Novatel_Update“ und bestätigen Sie. 

 ⇨ Das Update wird durchgeführt. Es dauert zwischen 5 und 8 Minuten. 

 ⇨ Wenn folgende Meldung erscheint: „Firmware update was succeed!“, bestätigen Sie diese. 

11. Befolgen Sie die weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm. 

 ⇨ Das Update ist beendet. 
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