MULLER’
ELEKTRONIK

A TRIMBLE COMPANY

Release Notes 01.04

Ez a dokumentum a 01.04 szoftververzio valtozasait irja az el6zd6,

01.03 verzidhoz képest.

Ervényes a kdvetkezére:

= SPRAYER-Controller MIDI 3.0 Orchard/Vineyard

Altalanos informaciok

CAN-billenty(izet

Csak ME CAN-billenty(izet (cikkszam: 30303156) hasznalhato.

Integralt TANK-Control Il

Minden szoftververzié esetén valaszthato integralt TANK-Control Ill-mal
ellatott vagy anélkili verzid. Kiegészitdleg egy masodik szoftver telepitésére

nincs lehetdség.

Funkcidk

Kiils6 szakaszok

A klls6 szakaszok az analoég pozicidszenzorral és annak helyzetén

keresztlil automatikusan be- és kikapcsolhatok.

Teleszképos sz6rdkeret

A (jobb és bal oldali) teleszkopos szérokeret csak analdg poziciészenzoron
keresztll tudja automatikusan megkdzeliteni a kivant sortavolsagot.

A f6 maszkban 1év6 funkcids szimbdlumon keresztil a pozicié mindig
Ujrakérhetd.

Kiegészitésképpen mar kivalaszthato a teleszkopos szérokeret a
fordulésavban val6é automatikus 6sszecsukashoz/szétnyitdshoz. A

teleszkdpos kitolas vagy az id6tél vagy a szenzorpoziciotol figgden torténik.

Ujrahasznosité fal

A (bal oldali, k6zépsé és jobb oldali) ujrahasznosité falra csak analog
poziciészenzor szerelhet6.

A f6 maszkban 1év6 funkcids szimbdlumon keresztil a pozicié mindig
Ujrakérhetd.

Kiegészitésképpen mar kivalaszthato az ujrahasznosité fal a forduldsavban
valé automatikus 6sszecsukashoz/szétnyitashoz. Az
Osszecsukas/szétnyitas vagy az id6tél vagy a szenzorpoziciotol fliggéen

torténik.
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Munkahelyzet

Van egy Uj funkciés szimbélum, amellyel a kdvetkezé hidraulikus funkciok
aktualis pozicidja munkahelyzetként menthet, amennyiben az analédg
poziciészenzorral fel van szerelve:

= A szorokeret emelése/leengedése a bal oldalon, k6zépen és a jobb

oldalon

= A szarny 6sszecsukasa/szétnyitasa a bal és jobb oldalon

= A szérokeret teleszkdpos kitolasa balra és jobbra

= Az Ujrahasznosité fal behuzasalkitoldsa a bal oldalon, kdzépen és a

jobb oldalon

Poziciészenzorok

Mostantdl minden poziciészenzornal (magassag, szarnyak
Osszecsukasa/szétnyitasa, teleszkopos szorokeret és Ujrahasznosito fal) 0-
5V, 0-10V, valamint 4-20 mA értékek valaszthatok. Kiegészitésképpen
mar szabadon beallithatdk a riasztasi hatarok a konfiguraciéban arra az

esetre, ha az analdg értéket tullépi vagy nem éri el a rendszer.

Bels6k

Osszecsukasa/szétnyitasa

A bels6k 0sszecsukasa/szétnyitasa most kiegészitésképpen ISzM-

kimenetként hasznalhato.

Oldalsé burkolat

Kialakitottak a bal oldali oldalsé burkolatot a ventilatorok behtizasahoz és

kitolasahoz.

Flvékasegéd A fivokasegéd mostantdl hasznalhaté a jellemzé értékek kiszamitasahoz és
megjelenitéséhez.

Tartalyfunkcidk Uj tartalyfunkcioként a kannatisztitas és a Venturi-elszivas all

rendelkezésre.

Analég szdgallast mérd

szenzorok

Analdg szdgallast mérd (jobb és bal oldali) szenzorok értékei csak CAN-en

keresztil kérdezhetok le.

Tanusitas

AEF-tanusitas

A kdvetkez6 ISOBUS-funkciok rendelkeznek AEF-szabvany szerinti
tanusitvannyal:

= UT1,0

= TC-BAS 1.0

* TC-SC1.0

= TC-GEO

- ISB

= AUX-N
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